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ФРИЗОЛ-ГРАФ  
ОГНЕЗАЩИТНЫЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ 

СОСТАВ ПО МЕТАЛЛУ  

ТУ 20.30.12-036-88712501-2019 
 

 

ОПИСАНИЕ 
МАТЕРИАЛА:  

Однокомпонентный огнезащитный, атмосферохимстойкий состав. При 
высоких температурах состав вспучивается, образуя теплоизолирующий слой. 
В обычных условиях ведет себя как высококачественное покрытие. 
 
 

ТИП И НАЗНАЧЕНИЕ 
ПОКРЫТИЯ: 

Толстослойное огнезащитное вспучивающееся покрытие для защиты металла 
в условиях целлюлозного и углеводородного пожара. 
Предназначено для пассивной огнезащиты металлоконструкций различного 
функционального назначения промышленных объектов и объектов 
инфраструктуры. 
Используется для повышения собственного предела огнестойкости 
металлоконструкций в условиях целлюлозного и углеводородного пожара. 
Повышает предел огнестойкости до 2 часов 
Отвечает требованием групп огнезащитной эффективности  
(по ГОСТ Р 53295-09с изм. №1) R15 – R120 
 

УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Внутри помещений и в условиях открытой атмосферы. При температуре  
от -60°С до +60°С. Срок эксплуатации составляет 25 лет 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Цвет, покрытие: Темно-серый, полуглянцевое 
 

Плотность, кг/м³: 1360±50 
 

Степень перетира, мкм, 
не более: 
 

50±10 

Сухой остаток, % масс: 
 

75±3 

Теоретический расход, 
кг/(м²x1мм): 
 

1.482±0.05 

Толщина покрытия: Толщина слоя огнезащитного покрытия зависит от требуемого предела 
огнестойкости (см. «Таблица толщин и расходов» в Инструкции) 
За более подробной информацией необходимо обратиться в ООО 
«СтройЗащита». 
 

Время сушки: 
 
 
 
 
 

Температура окрашиваемой 
поверхности 

0°С 10°С 20°С 30°С 

Высыхание до отлипа 1 ч 40 мин 30 мин 20 мин 

До нанесения следующего слоя 12 ч 10 ч 8 ч 4 ч 

Время сушки, приведенные в данной таблице, носят рекомендательный 
характер. При фактической оценке времени сушки необходимо также 
учитывать наличие воздушных потоков и относительную влажность воздуха и 
толщину слоя покрытия 
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НАНЕСЕНИЕ 
 
Подготовка 
поверхности: 

Наносится на предварительно подготовленную и загрунтованную 
поверхность. Конструкции должны быть обработаны антикоррозионной 
грунтовкой. Огрунтованная поверхность конструкций должна быть очищена 
от пыли, грязи и жировых пятен. Температура поверхности конструкций 
должна быть на 3°С выше точки росы. 
 

Подготовка состава: Перед нанесением краску следует тщательно перемешать в течение 5 минут. 
 

Способ нанесения: Послойно. Безвоздушное распыление аппаратами высокого давления/  
Ручное нанесение кистью или валиком 
 

Разбавитель: Ортоксилол, Р646, Р4 (ГОСТ) 
 

Диаметр сопла 
(рекомендуемый): 

019”-023”  Угол распыления выбирается в зависимости от конфигурации 
окрашиваемой поверхности 
 

Промывка 
оборудования: 
 

Р4, уайт-спирит 

Параметры 
окружающей среды: 

Температура окружающей среды от -15°С до +40°С, относительная влажность 
воздуха - не более 85% 
 
 

Меры 
предосторожности:  

Окрасочные работы следует выполнять в рабочей одежде, перчатках, в 
респираторе. При работе в помещении необходимо обеспечить вентиляцию. 
При попадании состава в глаза следует тщательно промыть холодной водой. 
Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать 
в канализацию. В жидком виде материал относится к группе горючих и 
слаботоксичных из-за входящих в его состав растворителей. Беречь от огня! 
Высохший материал не оказывает вредного воздействия на человека и 
окружающую среду. 
 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
 

 

Грунтовка: 
 

«ГФ-021», «Антикор-01», «Антикор-02», «ЭП-1001», «ЭП-1002», «Цинк-ЭП-
1001», «ЭП-0199», «ЭП-0010», «ЭП-0020», ХС-010, и любые другие на  
алкидной, акриловой, эпоксидной, полиуретановой основе по согласованию с 
заводом-изготовителем 
 

Финишное покрытие: 
 

«ХВ-1003», «Антикор-03», «ЭП-1002», «Антикор-ПУ04», «Антикор-05»,  
«ХВ-785» ГОСТ 7313-75 или «ПФ-115»  
Допускается не перекрывать финишным покрытием  

 
ХРАНЕНИЕ:  

 
В герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре  
от -20°С до +30°С. Гарантийный срок хранения - не менее 12 месяцев.  
При транспортировке и хранении количество рядов в паллете должно быть не 
более 3. Следует избегать контакта упаковочной тары с химикатами. 
 

ТАРА: Металлическое ведро, масса нетто 25 кг 
 

ООО «СтройЗащита»  
Тел.: + 7(495) 988-17-26      

Email: info@stroyzashita.ru 
 Сайт: http://stroyzashita.ru 
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